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Spot : Encastrable

Diffuseur : En polycarbonate

Corps : En fonte aluminium
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FAMILLE SPOTS ET DOWNLIGHTS ARTICLE Spot optics LED rond

Caractéristiques techniques

Optique: fixe 

Source : LED SMD

Installation : Encastré au faux plafond par ressort en acier 

Durée de vie : 50.000 H

Driver: Driver électronique A2 compris

Dimensions

0250L/M183 

(3000ºK)
Blanc 15W 125mm 1200lm 85 II 80 °

0250L/M184 

(4000ºK)
Blanc 15W 125mm 1200lm 85 II 80 °

0250L/M283 

(3000ºK)
Blanc 25W 175mm 2200lm 85 II 80 °

0250L/M284 

(4000ºK)
Blanc 25W 175mm 2200lm 85 II 80 °

0250L/M383 

(3000ºK)
Blanc 30W 200mm 2600lm 85 II 80 °

0250L/M384 

(4000ºK)
Blanc 30W 200mm 2600lm 85 II 80 °

Lumens IRC Classe CERéférence
Couleurs 

de finition
AnglePuissance

Diamm 

d'encastrement

(4000ºK)

Adresse : Z.I Route du Bac 2040 rades - Tunisie

Tél: +216 71 448 525 - 71 469 345 / Fax: +216 71 449 882

E-mail : varat@planet.tn / commercial@varat-tunisie.com

NB :  Partie apparente IP 44 - Partie encastrée IP20


