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ARTICLE

Normes: EN60598-1

Dimensions

Fixation

PRODUIT FIXE AU MUR OU AU PLAFOND PRODUIT SUSPENDU

A D
38310 1*18w 1.3 Kg 662 mm 350 mm
38320 1*36w 2.3 Kg 1272 mm 700 mm
38330 1*58w 3.0 Kg 1572 mm 940 mm
38340 2*18w 2.0 kg 622 mm 350 mm
38350 2*36w 3.6 Kg 1272 mm 700 mm
38360 2*58w 4.7 Kg 1572 mm 940 mm

Adresse : Z.I Route du Bac 2040 rades - Tunisie
Tél: +216 71 448 525 - 71 469 345 / Fax: +216 71 449 882

E-mail : varat@planet.tn / commercial@varat-tunisie.com

POLAR 1*18w PC
POLAR 1*36w PC

Polar 1*18-1*36-1*58-2*18-2*36-2*58

82%
82%

Efficacité LumineuseRéférence Type Puissance Poids Dimensions

Caractéristiques techniques

Lampe: Lampes à double enveloppe pour garantir la luminosité requise

Alimentation electrique: 220V-230V/50Hz

Carcasse: Carcasse en polycarbonate injecté avec filtre UV, de couleur grise et ayant un joint en polyuréthane 

POLAR 1*58w PC
POLAR 2*18w PC
POLAR 2*36w PC
POLAR 2*58w PC 73%

73%

82%
73%

FICHE TECHNIQUE                                                                                                                                   

FAMILLE LUMINAIRE ETANCHE CHAMBRE FROIDE

Starter: Le luminaire est équipé d'un starter à incandescence qui permet l'allumage des lampes fluorescente à condition glaciale

Diffuseur: Diffuseur transparent en polycarbonate (PC), avec une protection UV fabriqué par injection 

Platine: Platine en acier de couleur blanc.

Ballast: Ferromagnétique

Clips de maintien: En polyamide avec fibre de verre


